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Акумулаторен такер DeWalt DCN930P2 - 18V XR, 5 Ah Li-Ion

Акумулаторен такер DeWalt DCN930P2 - 18V XR, 5 Ah Li-Ion
 - Оборудван с 18 V безчетков мотор за удължена издръжливост, ефективност и мощност, способен да забива
изравнени 90 мм пръстеновидни пирони върху дърво
- Съвместим е с повечето пирони с хартиена лента на пазара и е оптимизиран както за DNPT (хартиена лента),
така и за DNW (заварени с тел) пирони
- Механичната, (не газова) работа предлага постоянна производителност при температури между -20 и
+50&#8451; с минимални изисквания за почистване и обслужване, а технология Active Flywheel минимизира
времето между изстрелите, елиминирайки необходимостта от подготовка за следващото забиване на пирона
- Уредът е снабден с блокировка, предотвратяваща изстрел без да има заредени пирони в пълнителя
- За оптимизиране на теглото и подобрена издръжливост, такерът е със здрав магнезиев пълнител
- Доставя се с 2 батерии 18 V, 5 Ah и зарядно устройство в куфар

Технически характеристики:
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 5 Ah
- Ъгъл на пълнителя: 33°
- Дължина на пирона: 50 - 90 мм
- Диаметър на пирона: 2.8 - 3.3 мм
- Тегло: 3.9 кг

- Гаранция: 1 години
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA
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